
www.gastmfg.com Gast 气动马达／齿轮马达   35

型号 

16AM-13-HB20
（6 叶片，可换向）

标准配置的净重为  
163 lbs (73.4 kg)

特性

• 减速比为 20:1 的齿轮减速器

• 底座安装

• 有不同的固定和传动轴的位置可供选择

推荐附件

• 过滤器 AH109F
• 减压阀 AH110R
• 压力表 AA806
• 润滑器 AH111L
• 消声器 AG601
• 润滑油 AD220（0.94 升）

• 维修包 K213（只是气动马达部份）
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26.48
672,6

1-1/4 NPT 管道 (2)

1.8750
1.8745

直径47,625
47,612
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247,7

10.86
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108,0
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282,4

2.50
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0.41 通孔直径(4)10,4
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336,6
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141,2

8.12
206,2

8.12
206,2

0.66 通孔直径(4)16,7
5.00

127,0

3.81
96,8

7.62
193,5

0.50 X 0.25 键槽
12,7 6,4

反向轴位置*

8.21
208,52.12

53,8
3.06
77,4

3.75
95,3

1.38
35,12.75

69,9

0.44 -14 为 (4) 个螺纹孔
11,2 (TYP. 8)

4.44
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1.88 直径47,8

8.69
220,7 8.50

215,9

1.88 直径47,8
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26.48
672,6 20.86
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反向轴位置*

8.21
208,5

0.50 X 0.25 键槽12,7 6,4

8.12
206,2

1-1/4 NPT 管道 (2)

14.88
378,016.25
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3.28
83,3

0.81
20,6

4.44
112,8

5.00
127,0

0.50
19,7

“B”型安装座（照片）

16AM-13-HB20/16AM-13-HF20
 （标准轴）      （反向轴）

“C”型安装座

16AM-13-HC20/*16AM-13-HG20
 （标准轴）      （反向轴）

气动齿轮马达 16AM 系列，减速比 20:1，转速为 15 rpm（最小减速）时 
扭矩为 775-5200  lbs in. (90 –580 Nm)

产品尺寸 (in, mm)

当没有悬吊负载时的最大允许端面推力是969.3 kg
（转速100 rpm）至1,598.4 kg（转速30 rpm）

当没有端面推力时的输出轴的最大允许悬吊负载是

1,285.7 kg。


